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شیرهای جهتشیرهای جهت33//44  ,  ,22//44

مشخصات :

سایز اسمی 6
حداکثر فشار کاری 315 بار
حداکثر دبی80لیتر در دقیقه

سایز اسمی 10
حداکثر فشار کاری 315 بار

حداکثر دبی 120 لیتر در دقیقه  



سایز اسمی

نماد به عنوان مثال C، E، EA، EB و غیره
یا طرح های ممکن را در زیر ببینید

سری ساخت  60 تا 69

بازگشت فنر
بدون بازگشت فنر
بدون بازگشت فنر با قفل

شیر برقی با قدرت بالا
پین مرطوب )غوطه ور در روغن( با سیم پیچ قابل جابجایی

DC 24 ولت
230 ولت AC 60/50 هرتز
DC 205 ولت

بدون تنظیم اورراید اسپول )استاندارد(

با تنظیم مخفی اورراید اسپول 
با تنظیم اورراید اسپول

بدون پین نصب

با پین نصب

NBR نوع سیل اب بندی
نوع سیل اب بندی 

)سایر انواع آب بندی در صورت درخواست(

توجه

بدون اوریفیس )استاندارد(

با اوریفیس  Ø 0.8 میلی متر
با اوریفیس Ø 1.0 میلی  متر
با اوریفیس Ø 1.2 میلی متر

P فعال در خط 

اتصالات الکتریکی
ا

باتصال از نوع سوکتی
DIN EN 175 301 - 803  

اتصال نوع کابلی
ورودی کابل در پوشش، با چراغ نشانگر

اتصال مرکزی روی جلد، دارای چراغ نشانگر

AC ولتاژ تغذیه

)تحمل ولتاژ

مجاز ± %10(

ولتاژ نامی شیر برقی

 DC هنگام استفاده با
AC منبع

ش
ار

سف
ت 

ئیا
جز

جزئیات سفارش

نمادها

3 پورت  اصلی
4 پورت  اصلی



مشخصات ابعادی شیر:)ابعاد به میلی متر( 

اتصالات مرکزی

NG6

کیفیــت ســطح پرداخــت ســطح 

مــورد نیــاز زیــر شــیری



NG10ابعاد واحد )ابعاد بر حسب میلی متر)

کیفیــت ســطح پرداخــت ســطح 

مــورد نیــاز زیــر شــیری

 1 شیر 3 حالته
2  شیر 2 حالته

)...A, C, D, EA( دارای 1 شیر برقی

3  شیر 2 حالته
)...B، Y، EB( دارای 1 شیر برقی

4  دوشاخه
برای شیر با 1 شیر برقی

5  شیر برقی »a« )رنگ رابط اتصال خاکستری(
6  شیر برقی »b« )کانکتور پلاگین رنگ مشکی(

7  فضای مورد نیاز برای برداشتن سیم پیچ
8  کانکتور پلاگین بدون مدار

9  کانکتور پلاگین با مدار

 10  فضای مورد نیاز برای حذف افزونه
 اتصال دهنده

 11  نادیده گرفتن دست »N9« )استاندارد(

– عملیات دست ورید است فقط تا حداکثر امکان 

پذیر است مخزن فشار 50 بار - از آسیب دیدن 

جلوگیری کنید سوراخ سنجاق نادیده گرفتن دست!

»N« 12  کم نور. برای لغو دست
13  پلاک نام

14  حلقه R )برای دریچه با دریچه گاز: واشر(
15  پورت T اضافی )TB( ممکن است به صورت 

اختیاری باشد در ارتباط با بلوک حفاری استفاده 

می شود

340 24 DIN 16  انتقال الگو به فرم
،A

H 121 CETOP–RP 4401 و ISO

G( 01/66 G 8/3(,صفحات فرعی

,)2/1 G( 01/67 G

)4/3 G( 01/534 G

به برگه کاتالوگ RE 45 054 و پیچ های ثابت 

 MA ،10.9-912 DIN 40 x M6 کننده شیر

= 15.5 نیوتن متر، باید جداگانه سفارش داد

17  ابعاد بدون دست ورید و با دست 
»N9« محافظت شده



شــیرهای جهــت 2/4 و 3/4 جهتــه پیلوتــی، 4WEH Type… عملکــرد 

…WH 4 ــوع ــی، ن ــوت خارج پیل

مشخصات :

سایز اسمی 10 تا 32
سری ایکس 4 - ایکس 6 - ایکس 7

حداکثر فشار کاری 350 بار
حداکثر دبی 1100 لیتر در دقیقه



)…25 4W.H تا 280 بار )نه برای نوع
تا 350 بار

نسخه 4 طرفه

انواع عملیات
الکتروهیدرولیک
هیدرولیک

اندازه های اسمی
10 NS
16 NS
)…/7X. 22 4W.H type( 25 NS
)…/25.6X 4W.H 25 )نوع NS
32 NS

برگشت قرقره
به وسیله فنرها
هیدرولیک

10 NS - 49 سری 40 تا
)40 تا 49: بدون تغییر ابعاد نصب و اتصال(
32 NS 4 25.( وW.H( 25 NS - 69 سری 60 تا
)60 تا 69: بدون تغییر ابعاد نصب و اتصال(
).22 4W.H( 25 16 و NS - 79 سری 70 تا
)70 تا 79: بدون تغییر ابعاد نصب و اتصال(

برگشت قرقره در شیر پایلوت برای یک شیر 2 حالته و 2 شیر برقی
فقط برای قرقره های C، D، K، Z و برگشت قرقره هیدرولیک در شیر اصلی امکان پذیر است:
بدون بازگشت فنر
بدون بازگشت فنر با مهار

شیر پایلوت با شیر برقی پین مرطوب
)178 23 RE( شیر عملکرد بالا

DC 24 ولت
230 ولت AC 60/50 هرتز
برای ولتاژها، فرکانس ها و داده های الکتریکی بیشتر به برگه کاتالوگ RE 23 178 مراجعه کنید

بدون تغییر دست
با رد دست
با دست محافظت شده
تامین روغن پایلوت خارجی، تخلیه روغن پایلوت خارجی
تامین روغن پایلوت داخلی، تخلیه روغن پایلوت خارجی
تامین روغن پایلوت داخلی، تخلیه روغن پایلوت داخلی
تامین روغن پایلوت خارجی، تخلیه روغن پایلوت داخلی
برای نوع 4WH ... فقط »بدون کد« ممکن است!
نسخه‌های »ET« و »T« به‌عنوان یک شیر 3 حالته با مرکز فشار تنها در صورتی امکان‌پذیر است که
!x pTank + pSt min 2 ≥ pSt

pSt = فشار پیلوت

pSt min = فشار پیلوت، حداقل

pTank = فشار مخزن
pö = فشار باز شدن

جزئیات سفارش



جزئیات بیشتر در متن واضح

NBR مهر و موم
FKM مهر و موم

)سایر مهرها در صورت درخواست(
توجه

سازگاری مهر و موم و سیال فشار باید در نظر گرفته شود!

بدون شیر کاهنده فشار
دارای شیر کاهنده فشار

)10 NS شیر فشار برگشتی )نه برای
بدون شیر فشار برگشتی

)bar 4.5 = pö( دارای شیر فشار برگشتی

دریچه گاز
بدون دریچه گاز

دریچه گاز Ø 0.8 میلی متر
دریچه گاز Ø 1.0 میلی متر
دریچه گاز Ø 1.2 میلی متر
دریچه گاز Ø 1.5 میلی متر

تجهیزات جانبی
تنظیم ضربه، برای جزئیات سفارش به RE 24 830 مراجعه کنید

تجهیزات جانبی
سوئیچ حد القایی، برای جزئیات سفارش به RE 24 830 مراجعه کنید

اتصالات الکتریکی
ارتباط فردی؛ با پلاگین کامپوننت DIN به EN 175301-803، بدون کانکتور پلاگین

بدون تنظیم زمان تعویض
تنظیم زمان سوئیچینگ به عنوان کنترل کنتور
تنظیم زمان سوئیچینگ به عنوان کنترل کنتور

1( نسخه استاندارد

2( نسخه با کارایی بالا

C، D، K، Z، Y 3( • 2 موقعیت سوئیچ )موقعیت انتهایی هیدرولیک(: برای قرقره های
NS32 4 25…( وW.H-H نوع( NS25 ،NS16 فقط برای :)3 موقعیت سوئیچ )در مرکز هیدرولیکی •

4( این جزئیات سفارش فقط برای عملیات الکترو هیدرولیک اعمال می شود.

5( هنگام استفاده از دریچه‌های NS10، با منبع روغن پایلوت خارجی X یا تخلیه روغن پایلوت خارجی، نسخه SO30 ساندویچ

باید از صفحه استفاده شود. نام SO30 باید در انتهای نام نوع )صفحه ساندویچ( وارد شود.

6( با عرضه روغن پایلوت داخلی:
• حداقل فشار کنترل: صفحه 10 باید در نظر گرفته شود!

• برای جلوگیری از پیک فشار بیش از حد، یک دریچه گاز )B10( باید در پورت P ارائه شود. شیر پایلوت.

»B10« 7( فقط در ارتباط با دریچه گاز

)178 23 RE( کانکتورهای پلاگین باید جداگانه سفارش داده شوند )8



NG10ابعاد دستگاه )ابعاد به میلی متر( 



NG16ابعاد دستگاه )ابعاد به میلی متر( 



NG22ابعاد دستگاه )ابعاد به میلی متر( 



NG25ابعاد دستگاه )ابعاد به میلی متر( 



NG32ابعاد دستگاه )ابعاد به میلی متر( 



DB; DBW شیر فشار، پیلوت عمل کرد، انواع

مشخصات :

سایز اسمی 10 تا 32
سری ایکس 5

حداکثر فشار کاری 350 بار
حداکثر دبی 650 لیتر در دقیقه



بدون دریچه جهت

دارای جهت دار داخلی

شیر پایلوت )کامل(

شیر پایلوت بدون مجموعه قرقره اصلی )اندازه اسمی را وارد نکنید
شیر پایلوت با مجموعه قرقره اصلی )سایزهای سوپاپ 10 یا 30 را وارد کنید(
 شیر پایلوت بدون مجموعه قرقره اصلی برای نصب زیر صفحه )اندازه اسمی 

را وارد نکنید(

نام .اندازه

جزئیات سفارش

جزئیات سفارش

صفحات فرعی »G« اتصالات رشته ای

به طور معمول بسته است

به طور معمول باز است

برای نصب زیر صفحه
برای اتصالات رزوه ای

عنصر تنظیم
دستگیره چرخشی

آستین با شش گوش و کلاه محافظ

دستگیره چرخشی قفل دار با ترازو

دستگیره چرخشی با ترازو

با قرقره اصلی Ø 24 میلی متر )همه اندازه های اسمی(
)32 NS 28 میلی متر )فقط برای Ø با قرقره اصلی

سری 50 تا 59 )50 تا 59: بدون تغییر ابعاد نصب و اتصال(

فشار قابل تنظیم تا 50 بار

فشار قابل تنظیم تا 100 بار

فشار قابل تنظیم تا 200 بار

فشار قابل تنظیم تا 315 بار

فشار قابل تنظیم تا 350 بار

DBT/DBWT )1 همان DBC/DBWC هستند با این تفاوت که 
مرکزی حفاری بسته است.

2( جزئیات سفارش فقط برای نسخه با ساخته شده مورد نیاز است 
.)DBW( شیر جهت

 3( کلید H با شماره مواد R900008158 در داخل گنجانده شده
 است محدوده عرضه.

 22 RE شیر قرقره جهت دار( یا( 23 178 RE ورق های کاتالوگ )4
058 )شیر پاپت جهت(

5( کانکتورهای پلاگین باید جداگانه سفارش داده شوند.
6( جزئیات سفارش فقط برای نسخه با ساخته شده مورد نیاز است 

.)…DBW…/ …S( سوپاپ جهت و میرایی ضربه سوئیچینگ

7( فقط تا مرحله فشار 315 بار امکان پذیر است.
8( خط خط »–« فقط برای نسخه‌های داخلی لازم است شیر جهت 

.»S« یا »U« بدون ،)DBW(



جزئیات بیشتر در متن واضح

طراحی تست شده

بدون تست طراحی

EG/23/97 DGRL شیر ایمنی با تست طراحی به

NBR مهر و موم

FKM مهر و موم

توجه!
سازگاری مهر و موم و فشارمایع باید در نظر گرفته شود!

روزنه Ø 1.2 میلی متر در پورت B شیر جهت

اتصال برق
803-301 175 DIN EN بدون اتصال پلاگین، اتصال جداگانه با دوشاخه کامپوننت

بدون تغییر دست

با رد دست

با دست محافظت شده )استاندارد(

DC 24 ولت
230 ولت AC 60/50 هرتز

بدون دریچه جهت

دارای شیر قرقره جهت دار )شیر با کارایی بالا 4(( – فشار قابل تنظیم تا 350 بار
با دریچه پاپت جهت )شیر با کارایی بالا 4(( - فشار قابل تنظیم تا 350 بار

بدون تعویض ضربه میرایی
)DBW با میرایی شوک سوئیچینگ )فقط با نسخه

نسخه استاندارد
شیر برای حداقل فشار باز شدن

)برای نسخه بدون مونتاژ قرقره اصلی نیست و برای تسکین خطوط متقاطع مناسب نیست!(

تامین روغن پایلوت و تخلیه روغن پایلوت
تامین روغن پایلوت داخلی و تخلیه روغن پایلوت

تامین روغن پایلوت خارجی، تخلیه روغن پایلوت داخلی
تامین روغن پایلوت داخلی، تخلیه روغن پایلوت خارجی

تامین روغن پایلوت خارجی و تخلیه روغن پایلوت



DB تابع، بخش تایپ
عمومی

انواع شیرهای فشار DB و DBW به صورت آزمایشی تخلیه فشار هستند

دریچه ها.

آنها برای محدودیت )DB( یا محدودیت و سلونوئید استفاده می شوند

تخلیه عملیاتی )DBW( فشار عملیاتی.

شیرهای کاهش فشار )DB( عمدتاً از شیر اصلی )1( تشکیل شده است.

با مجموعه قرقره اصلی )3( و شیر کنترل پایلوت )2( با فشار عنصر تنظیم.

DB شیر فشار شکن نوع
فشار موجود در پورت P روی قرقره اصلی )3( عمل می کند. در فشار همان 

زمان از طریق خطوط کنترل )6( و )7( اعمال می شود که مجهز به روزنه 

های )4( و )5(، روی طرف فنردار قرقره اصلی )3( و در توپ )8( در شیر 

کنترل پایلوت )2(. اگر فشار در پورت P از مقدار تنظیم شده در فنر )9( 

بیشتر می شود، سپس از مقدار توپ )8( در مقابل فنر )9( باز می شود.

سیگنال برای این به صورت داخلی از طریق خطوط کنترل )10( و )6( می آید.

از پورت P. سیال فشار در سمت فنر بارگذاری شده اصلی قرقره )3( اکنون از 

طریق خط کنترل )7(، سوراخ سوراخ )11( و توپ جریان می یابد. )8( به محفظه 

فنر )12(. در نوع 5X–..DB/..–.. در داخل جریان دارد از طریق خط کنترل )13(، 

یا در نوع 5X/..Y..DB.. خارجی از طریق کنترل خط )14( به مخزن. به دلیل 

سوراخ های )4( و )5( افت فشار در قرقره اصلی )3( و اتصال از پورت P به پورت 

رخ می دهد T باز می شود. در حال حاضر سیال فشار از پورت P به پورت T در 

حالی که جریان دارد حفظ فشار عملیاتی تنظیم شده.

شیر کاهش فشار ممکن است از طریق پورت »X« )15( تخلیه شود یا به فشار 

متفاوتی )مرحله فشار دوم( تغییر یابد.

نماد ها



DBW تابع، بخش تایپ

DBW شیر فشار شکن نوع

عملکرد این شیر در اصل همانند شیر نوع DB می باشد. با این حال، تخلیه قرقره 

اصلی )3( با عملیات انجام می شود دریچه قرقره جهت دار داخلی )16(.

R12...DBW…/..S6 شیر تخلیه فشار با میرایی ضربه سوئیچینگ )صفحه ساندویچ(، نوع

با سوئیچینگ سوپاپ میرایی شوک )17( باز شدن از اتصال از B2 به B1 با 

تاخیر انجام می شود. اوج فشار و آکوستیک بنابراین از شوک تخلیه در خط 

برگشت جلوگیری می شود. تعبیه شده است بین شیر کنترل پایلوت )2( و شیر 

جهت )16(.

 1.2 Ø درجه میرایی )شوک تخلیه( با اندازه تعیین می شود از روزنه )18(. دهانه

.)..R12..میلی متر توصیه می شود )سفارش جزئیات

نشان داده شده: شیر جهتی باز است


